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Nördliches 

Ruhrgebiet
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Gladbeck ...um der Frage vorzubeugen...

Leider auch bekannt durch die tragische 

Geiselnahme im August 1988
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 Thorsten Koryttko

 49 Jahre alt

 Leiter der Feuerwehr Gladbeck

 Warum Cobra-System Vortrag?

 2007! als Aufstiegsbeamter nach 

Schweden entsandt, um sich ein 

neues Löschsystem anzuschauen
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Innovation ?

Spielerei  ?
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Einsatz am 17.06.2015

Klopstockstr. in Gladbeck

mit einer vermissten Person

file://localhost/Users/Thorbook/Desktop/2018 M%C3%BCnchen Vortrag/2015-06-17 Klopstockstr.VideoBrand.mpg
file://localhost/Users/Thorbook/Desktop/2018 M%C3%BCnchen Vortrag/2015-06-17 Klopstockstr.VideoBrand.mpg
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Dachgeschosswohnung 

komplett ausgebrannt
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Technischer Aufbau 
im HLF 20
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 Transporter-Fahrgestell

 Besatzung 1:3

 ColdCut® Cobra C 360 B

 400-l-Löschwassertank

 Überdruckbelüftungsgerät

 Wärmebildkamera

 zwei Atemschutzgeräte

VLF „Cobra“ Projekt NRW
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Pumpe

Abrasivbehälter mit Steuerung

Funkgesteuerte 

Handlanze

Schlauch 
(100m)

4 Hauptbestandteile
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Steuerhebel 

„Wasser“

Steuerhebel „ 

+Abrasiv“

Handsender 

Funk
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Technische Daten

60 ltr./min. (Wasser)

300 bar Wasserstrahl (am Spitze 270 bar)

200 m/sek. Wassergeschwindigkeit (an Düse)

Schneidet alle Materialien

(Beton 15 cm in ca. 75 sek.)

(Stahl 10 mm in ca. 60 sek.)
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Video
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Abrasiv

 Mischung aus Eisen-

und Aluminiumoxid

 Körnchengröße 0,3 

– 0,8mm

 5% Zumischung 

beim Schneiden
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Hochdruckstrahl mit 

Schneidemittel (Eisenoxyd)

• Beton

• Holz

• Sicherheitsglas

• Stahl

• Aluminium

• Stein

• Isolationsmaterial
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Gladbeck Fenster schneiden

!! 2,5 sek. !!
Video
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Wassernebel mit sehr kleinen Tropfen

Kleine Tröpchen = große Oberfläche

Entzieht Brand schnell Wärmeenergie

Schnelle Reduktion der Temperatur

Kühlt Rauchgase effektiv ab

Sichere Brandbekämpfung

Auch an schwer zugänglichen Brandstellen

Wirkungsvolle Brandbekämpfung



Stadt
Gladbeck Brandverlauf (Demo)

Brandentstehung

Vollbrand

Entwicklung
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Video
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Video
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Einsatz am 17.06.2015

Klopstockstr. in Gladbeck

mit einer vermissten Person

Dachstuhlbrand Auflösung
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Tür oben !

Tür unten !
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Tür oben !Brandwohnung
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Direkt hinter 
der Tür oben!!!
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Direkt hinter 
der Tür unten!!!
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1. Wärmebildkamera (WBK) nutzen, 

um den Brandherd zu lokalisieren.
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 2. Brandbekämpfung von außen = schneller Angriff

 Keine weitere Sauerstoffzufuhr = geringes Risiko

 Wirkungsvoll = geringer Wasserschaden
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 3. Temperatur innen gesenkt

 Abluft geschaffen und Lüftung starten

 „Klassischer“ Innenangriff kann sicher starten
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Besondere Dachkonstruktion
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Stadt
Gladbeck Brand in 

Filteranlage

Video
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Abschnitt gehalten, 
Zugriff mit Cobra

durchs Dach 
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Überörtliche Hilfe in Wuppertal am 29.09.2017

Kohlebunkerbrand (45m hoch)
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44 m Höhe 

13,5 m Höhe 

Vereinfachte 

Darstellung der 

Bunkeranlage
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Einer von 2 Abgängen

Kohlebunker befindet 

sich direkt hinter 

der Wand
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Räumliche Enge !!

Linker Abgang Rechter Abgang
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Erste Bilder der 

Lage vor Ort

Schieber
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Video
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Rechter Abgang

Zurückspritzendes Wasser gefährdet elektrische Bauteile
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Wasserabgabe in den mit Kohle gefüllten Bereich

Rechter Abgang

Wasserdampf tritt an den 

Seiten aus
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Thermische Einwirkung auf Wandung

! ! !
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Vor der Wasserabgabe 

durch Cobra
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Öffnen der Revisionsklappe

Nach mehrfachem Kühlen mit 

Cobra System
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Regelmäßige Wartung (1x jährlich nicht gefordert, aber sinnvoll)

System läuft stabil, wenig Ausfälle!

Schlauch muss nach 10 Jahren gewechselt werden

Düse vorne muss je nach Gebrauch gewechselt werden

Beschaffungskosten hoch (aber sinnvoll!)

Einbau im HLF oder Kleinfahrzeug?!
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Änderung Taktik erforderlich

Schulungsintensiv (Anwender und Führung)

System kann nicht alles (Muss auch nicht)

WBK gehört fest zur Erkundung!

Macht Arbeit innen ehrheblich sicherer

Spart kein Personal
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Akzeptanz wichtig! (Mannschaft und Führung)

Kommando immer von 2. Person mit Übersicht!

Gut im „klassischen“ Innenbrand

Gut bei speziellen Lagen (Zugänglichkeit)

Am Anfang zu defensiv eingesetzt!

Mittlerweile kein Thema mehr!



Stadt
Gladbeck Resümee – Erfahrung Gladbeck



Stadt
Gladbeck



Stadt
Gladbeck



Stadt
Gladbeck

75


